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SISTEMA SOLAR TIPO:

ACUMULACION TIPO:
CIRCUITO TIPO:
INTERCAMBIADOR
DESCRIPCION:

APLICACION:

Mezclador
termostatico

PLACA TERMICA 120
(ACS)

SISTEMA SOLAR TERMICO COMPACTO

Calor ESPECIFICO. H20+Glicol.

CERRADO

Primario: TUBULAR COBRE. Secundario: TUBULAR INOX
Sistema de energia solar térmica compacto de alto rendimiento,
con integracion de captador, acumulacion estanca sin renova-
cion, circuito primario con recirculacion natural sin elementos
mecanicos. intercambiador de circuito secundario en el propio
deposito.

Instalaciones de agua caliente sanitaria (a.c.s.). Instalaciones de
calefaccion en zonas climaticas no muy frias. (Temperaturas de
invierno superiores a -102C

Entrada

agua general
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El sistema Termica 120 de E10 ENERGY es un sistema solar compacto de produccion de ACS
(agua caliente sanitaria) en continuo.

Gracias a su disefo elegante y su facil integracion en cualquier fachada, el sistema Térmica 120 es
una eleccion ideal para obtener un verdadero ahorro energético en cualquier zona geografica.

Sistema con acumulador de energia integrado y de fabricacion compacta, realiza la funcion de ca-
lentamiento del agua en continuo, gracias al intercambio de energia que se produce en el interior
del captador.

Con materiales de alta cantidad, un vidrio de 3,2mm doble con una absorcion de 95% y una trans-
mitancia de 0.916, una placa absorbedora de aluminio selectivo bluetec 0.5mm. cuenta con un ais-
lamiento interior de 50mm y los aislantes laterales de 30.

Este innovador equipo no necesita de un acumulador clasico ya que, el panel tiene mayor grosor
donde almacenar la energia que el panel va cediendo al agua de red para obtener ACS en continuo
a temperatura optima para minimizar las pérdidas energéticas.

El sistema solar Térmica 120 obtiene un rendimiento energético por m2 de aproximadamente un
300% de eficiencia en términos de KWh con respecto a los sistemas compactos existentes en el
mercado, y sistemas de termosifon tradicionales.

Nuestro sistema patentado de recirculacion natural evita también los problemas provocados por
sobre temperatura en verano.

El sistema Térmica 120 se puede instalar también en serie para obtener un mayor volumen de ACS,
o en instalaciones de calefaccion, en sistemas por suelo radiante o para calefaccion por radiadores
tradicionales por agua caliente. Siendo la opcion ideal para combinar la calidad, la estética y el
ahorro de energia, que nos permitira una rapida amortizacion de la instalacion.

Se puede aumentar su rendimiento con un aditivo.
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RENDIMIENTO DEL CAPTADOR

FACTOR OPTICO: 0.79

FACTOR DE PERDIDAS (primer orden): 2.4 Wim2K

ABSORBEDOR

TIPO: Aluminio selectivo BLUETEC 0,.5mm
SUPERFICIE DE ABSORCION: 0.84m2

ABSORTIVIDAD: 95%

COLECTOR: Parrilla 6 tubos 10mm. soldadura US

CAPACIDAD (LITROS):

0,65 (circuito primario completo 1,56litros)

PRESION MAXIMA DE TRABAJO: 6 bar

CUBIERTA

TIPO-MATERIAL.: Vidrio SOLARGLAS

ESPESOR: 3.2 mm (doble)

TRANSMITANCIA: 0,916

AISLAMIENTO

TIPO: Lana de roca + multicapas de aluminio

ESPESOR: 50 mm en fondo, 30mm en laterales

DENSIDAD: 70 kg/m3

CONDUCTIVIDAD: 0,038W/m2K (T2=50°C)

ENVOLVENTE

AREA TOTAL: 0,96 m2

LONGITUD: 1200 mm

ANCHURA: 800 mm

FONDO: 231 mm

MATERIAL: Aluminio 6060, tratamiento T6

ACABADO: Esmaltado, Anodizado 15micras

ACUMULADOR

TIPO: ACERO INOX, 316, Integrado sin renovacion.

CAPACIDAD: 121 |. Equivalentes (*)
(*) 86 . agua sobrecalentada. Rendimiento 40% mas
que sistemas termosifonicos convencionales.
(ATmax Sistemas Convencionales = 55°C, ATmax TROPIC = 75°C)

PRESION MAXIMA DE TRABAJO: 6 bar

CALENTADOR ELECTRICO: No Incluido (opcional)

RECIRCULACION Natural

ANODO MAGNESIO: No requiere

OTROS

PESO EN VACIO / LLENO: 65/ 151 kg

RANGO FUNCIONAMIENTO (remperatura Exterion) -102C a +65°C

RANGO FUNCIONAMIENTO (anguio inclinacion) 35%2a 75°

CONEXIONES HIDRAULICAS: Tubo liso, cobre 22mm

MONTAJE: Tejado Inclinado, Cubierta plana

GARANTIA: 15 anos







